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Funktionen 

Unterstützte Medienformate (über 

simpleDS-Portal) 

Videos 

Bilder (jpg, png) 

PDF (ein-/mehrseitig, Hoch/Querformat) 

Webseiten 

Youtube (ungeschützte Videos) 

Wahl des Bildausschnitts wenn Quell-Bilddatei nicht in Full-HD-Auflösung 

Weitere Funktionen 

Gültigkeit einzelner Elemente 

Mehrere Playlisten 

Gültigkeit von Playlisten (nach Datum, Wochentagen, Tageszeit) 

Freie Zuordnung von Playlisten zu Monitoren 

Anschlüsse 

HDMI 1x 

Stromanschluss 1x 

Auflösung 1920 x 1080 px (FullHD) 

Unterstützte Display-Standards DMT, CEA 

Verbindung 

Verbindungstyp WLAN 

WLAN-Standards IEEE802.11b / g / n 

Signalrate 

11n: Bis zu 300Mbit/s (dynamisch) 

11g: Bis zu 54Mbit/s (dynamisch) 

11b: Bis zu 11Mbit/s (dynamisch) 

Sicherheit WPA2-Verschlüsselung 

Stromversorgung 

Stromversorgung (Netzteil) 220-240V AC 

Stromversorgung (simpleDS-Box) 5V DC, 0,46A, 2,3W max 

Energieverbrauch (Spitze) 2,3W 

Energieverbrauch (Durchschnitt) 1,6W 

Jahresverbrauch (24/7 Betrieb) 14 kWh 

Energiekosten bei 0,28 €/kWh 3,92€ 

Gewicht und Maße 

Nettogewicht 82g 

Produktabmessungen 80 x 25 x 80mm 

Versandmaße 26 x 15 x 6cm 

Versandgewicht 310g 

EAN-Nummer 0722874637860 

Sonstiges 

Lieferumfang 
simpleDS-Box, Netzteil, Montagematerial (Kabelbinder, 

Flauschband, Hakenband), Informationsflyer 

Systemanforderungen 

TV/Monitor/Display (HDMI-Eingang und Full-HD ) 

Steckdose (1x TV/1x simpleDS-Box, Schuko oder Euro) 

Internetverbindung (WPA2-verschlüsseltes WLAN) 


